
Luft til vand-varmepumpe
Brugervejledning
Kabeltilsluttet fjernbetjening MWR-WW10N/kontrolsæt MIM-E03CN

 Tak for dit køb af dette Samsung-produkt.
 Før du begynder at betjene denne enhed, skal du læse brugervejledningen omhyggeligt og 

opbevare den til fremtidig reference.
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Korrekt bortskaffelse af dette produkt
 (elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande 
bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning 
om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.  

elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

derefter på kontrolboksens dæksel.
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Sikkerhedsoplysninger

  ADVARSEL

Risici og uhensigtsmæssig brug kan føre til alvorlig personskade eller død.

  FORSIGTIG

Risici og uhensigtsmæssig brug kan føre til mindre personskader eller skade på ejendom.

  Følg vejledningen.

   Sørg for, at enheden er jordforbundet for at forhindre elektrisk stød.

  Træk stikket ud af enheden.

TIL INSTALLATION

  ADVARSEL

Installationen af enheden skal udføres af en autoriseret fagperson eller servicefirma.
 

Produktet skal tilsluttes med nominel effekt ved installationen.
 

Enheden må ikke installeres i nærheden af et varmelegeme eller brandbart materiale. Enheden må 
ikke installeres på et fugtigt, fedtet eller støvet sted, et sted, som er udsat for direkte sollys og vand 
(regndråber). Enheden må ikke installeres på et sted, hvor der kan opstå gaslækage.

 

  FORSIGTIG

Installer produktet på en hård og jævn overflade, der kan understøtte dets vægt.
 

produktskade.

TIL STRØMFORSYNINGEN

  ADVARSEL

Du må ikke bøje eller trække unødigt i strømkablet. Du må ikke vride eller slå knuder på 
strømkablet.

 

indholdet omhyggeligt for at sikre korrekt brug af produktet.

Sikkerhedsoplysninger
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Sikkerhedsoplysninger

TIL DRIFT

  ADVARSEL

Hvis apparatet afgiver en underlig lyd, lugter brændt eller udleder røg, skal du omgående trække 
stikket ud af produktet og kontakte det nærmeste servicecenter.

 
Hvis du vil geninstallere produktet, skal du kontakte det nærmeste servicecenter.

 
 

blive pålagt yderligere konstruktionsomkostninger samt installationsgebyr.
Hvis indikatoren angiver funktionssvigt eller svigter, skal enheden øjeblikkeligt afbrydes.

 
produktet og strømmen og efterfølgende kontakte servicecenteret. Fortsat anvendelse af enheden 
kan føre til elektrisk stød, brand eller skade på produktet.

Du må ikke selv forsøge at reparere, adskille eller ændre på produktet.
 

  FORSIGTIG

Sørg for, at der ikke trænger vand ind i produktet.
 

Produktet må ikke betjenes, hvis dine hænder er våde.
 

Du må ikke sprøjte flygtige materialer, f.eks. insektmidler, på produktets overflade.
 

Produktet må ikke udsættes for hårde kraftpåvirkninger, og det må heller ikke adskilles.

Produktet må ikke anvendes til andre formål.

Du må ikke trykke på knapperne med skarpe genstande.
 

TIL RENGØRING

  ADVARSEL

Produktet må ikke rengøres ved at sprøjte vand direkte på produktet. Du må ikke anvende benzen, 
fortyndere, alkohol eller acetone til rengøring af produktet.
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Pow
er Sm

art-funktioner

Grundlæggende betjeningstilstand

Tryk på knappen  for at tilgå skærmen Setting fra startskærmen med  eller  aktiveret. På 
hver skærm skal der trykkes på  og så på knappen   eller  for at vælge en af tilstandene ,  
og .

Tilstanden Auto

 til 
indendørs varme.

  BEMÆRK
  er aktiv, bliver måltemperaturen for forsyningsvandet fastsat automatisk afhængigt af 

udendørstemperaturen: For tilstanden  resulterer koldere udendørstemperaturer i varmere vand.

Tilstanden Cool

 for at køle det indendørs sted.
  under tilstanden  bliver tilstanden  annulleret.

Tilstanden Heat

Gulvvarme er tilgængelig med tilstanden  ved at levere varmt vand om foråret, efteråret og vinteren.
  i driftsstatusmenuen under .
  under tilstanden  bliver tilstanden  annulleret.

  BEMÆRK
 

tilstanden  ikke vælges.

Fjernbetjeningsdrift
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Pow
er Sm

art-funktioner

Tilstanden varmt brugsvand (DHW)

Tryk på knappen  for at tilgå skærmen Setting fra startskærmen med  aktiveret. På hver skærm 
skal der trykkes på  og så på knappen  eller  for at vælge og bruge en af tilstandene , 
Standard, Power eller Forced.

  BEMÆRK
 
 Yes

temperaturføler.
  og tilstanden  vælges samtidigt, kører tilstanden  og tilstanden 

 skiftevis. 
  kan ikke anvendes, når  ikke er i brug.
 Forced, hvis du vil nyde et dejligt karbad eller har presserende behov for en masse 

leveres til opvarmning af varmt brugsvand.

  FORSIGTIG
 Som standardindstilling for feltindstillingsværdi slukkes denne funktion ikke automatisk.
 Forced tilstand i en vis tidsperiode, skal fjernbetjeningens feltindstillingsværdi 

ændres.
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Fjernbetjeningsdrift

Dansk

Pow
er Sm

art-funktioner

Justering af den ønskede temperatur

På hver skærm skal der trykkes på knappen  eller  for at justere temperaturen. 

 BEMÆRK
 

Indstilling af den indstillede temperatur

På hver skærm skal der trykkes på knappen  eller  for at vælge en ønsket menu, og så skal der trykkes på 
knappen  eller .

  BEMÆRK
 Reference temperature, der skal kontrolleres, er , kan du kun indstille temperaturen for 

.
 Reference temperature, der skal kontrolleres, er , indstiller du temperaturerne for  og 

.
 , men 

temperaturen for  bliver også påvirket sammen.
 Reference temperature, der er indstillet for køling og varme, er de temperaturer, der 

kan fjernstyres, begrænset for hver tilstand.

Auto Cool & Heat

-
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Pow
er Sm

art-funktioner

Power Smart-funktioner

Status for igangsættelse

, Solar, backup varmtvandsbeholder, , , 
, , , Solar 

, Smart grid, .

Tilstanden Quiet

.

  BEMÆRK
  indstilles via en kontakt fra udendørsdelen eller  

indstilles i servicetilstanden ved hjælp af den kabeltilsluttede fjernbetjening, kan tilstanden ikke styres 
ved hjælp af brugerinput.

Tilstanden Outing

.

  BEMÆRK
 Tryk på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen for at annullere denne tilstand.
  er , vises startskærmen, inden Setting tilgås.
 . Tastetryk for at skifte mellem 

startskærmen og den primære skærm annullerer imidlertid ikke denne tilstand.
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Brug af de energibesparende funktioner

Indstilling af tidsplan

Tryk på knappen , tryk på knappen ,  eller ,  for at vælge Schedule, og tryk så på knappen .
, kan du konfigurere indstillinger for , , Yearly 

Schedule og .

Type Beskrivelse

 Kan indstille tilstanden  eller status for varmt vand i den forudindstillede 
tid.

 Kan konfigurere op til 8 tidsplaner.

 Kan indstille driften for de ønskede enheder på den planlagte dag og det 
planlagte tidspunkt.

 

Yearly Schedule
 Kan oprette en gruppe for måneden til at planlægge og tildele planlægning til 

gruppen på et ugentligt grundlag.
 Årlig planlægning er mulig, og planlægning kan tildeles til op til 8 grupper.

 Kan indstilles til ikke at køre ugentlige og årlige tidsplaner på helligdage.

  BEMÆRK
  og Yearly Schedule

Produktet har funktioner, der gør det muligt at reducere elforbruget.

Brug af de energibesparende funktioner



11Dansk

Brug af de energibesparende funktioner

Energy

Tryk på knappen , tryk på knappen ,  eller ,  for at vælge Energy, og tryk så på knappen .
 og .

Klassificering Type Beskrivelse

-

, , 
, ,  og 

 i grafformat.

  BEMÆRK
 
 

Time

nås.
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Brug af de energibesparende funktioner

Dansk

Brug af de energibesparende funktioner

TDM-variabler (tidsdivision multi) (kun TDM-produkt)

Tryk på knappen , tryk på knappen ,  eller ,  for at vælge Priority A2A, og tryk så på knappen 
.

 

 grundet 
deres hurtige reaktion for brugerkomfort. Kun udendørsmaskinens resterende kapacitet bliver givet til 

så udendørsmaskinen vil skifte styringsprioriteterne mellem 
 

efter udløb af 
køleydeevne, selv om der er ’s vedvarende driftskrav.

 

vedvarende driftskrav.

<Driftsspecifikationer for tidsdivisionsskift (TDS) i henhold til FSV #5033-indstillingen 
(I tilfælde af at A2A og A2W samtidig drift er aktiveret)>

afkøling

-afkøling 
 

Samme afkølingstilstand 

-afkøling 
 

 

-varme 
 

varmedrift

-varme 
 

Samme varmetilstand 

prioritetsindstillingen

 
-afkøling 

kontrol

-
prioritetsindstillingen

-
prioritetsindstillingen

 
 

for 

  FORSIGTIG
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Indstilling af indstillinger

Sådan indstilles indstillingerne

1 Tryk på knappen .
2 Tryk på knappen   eller   for at vælge , og tryk så på knappen .
3 Se de følgende sider for at vælge den ønskede menu.

Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Trin 5 Beskrivelse Standard

- -

- -

sproget
Første værdi for 

sprogpakken

Saving Time

Saving Time

Januar til december

function

Temperature 

Schedule 

Indstilling af indstillinger
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Indstilling af indstillinger

Dansk

Indstilling af indstillinger

Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Trin 5 Beskrivelse Standard

controller

,  
 ,  
 

Year

Time
Time Format

 
 

 

Reset Remote - -

Setting Screen Saver
Timer

 

Smart Reset - -

modes - -

Service Time 

Servicenummer, 
der er indtastet til 

servicetilstand
-

der er indtastet til 
servicetilstand

-

  BEMÆRK
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Indstilling af indstillinger

Aktuel tidsindstilling (eksempel)

1 Tryk på knappen .
2 Tryk på knappen   eller   for at vælge Option, og tryk så på knappen .
3 Tryk på knappen   eller   for at vælge User mode, og tryk så på knappen .
4 Tryk på knappen   eller   for at vælge Wired remote controller, og tryk så på knappen .
5 Tryk på knappen   eller   for at vælge Current time, og tryk så på knappen .
6 Tryk på knappen   eller   for at vælgeTime, og tryk så på knappen .
7 Tryk på knappen   eller   for at vælge Time format, ,  og , og tryk så på 

knappen .
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Installations-/Servicetilstand

Yderligere funktioner for den kabeltilsluttede fjernbetjening

1 
trykke på knapperne  og 
 Skærmen til indtastning af adgangskode vises.

2 .

 
3 Se listen over yderligere funktioner for den kabeltilsluttede fjernbetjening på næste side, og vælg 

så den ønskede menu.

 
 Se skemaet med dataindstillingerne.
 Tryk på knapperne , og skift indstillinger. Tryk på knappen  for at gå videre til den næste 

indstilling.
 Tryk på knappen  for at gemme den nye indstilling.
 Tryk på knappen  for at gå til startskærmen.

  BEMÆRK
  for at gå til startskærmen efter at have sat 

kryds ved gemmestatus på pop up-skærmen.

Installations-/Servicetilstand
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Installations-/Servicetilstand

Installations-/Servicetilstand

  BEMÆRK
 
 

og kommunikation bliver initialiseret.

Trin 1 Trin 2 Trin 3 Beskrivelse Standard

Service Timer

 -

Year, , -

Year, , -

Starttidspunkt til 
afslutningstidspunkt

Remote Slave

Zone Selection

Standard 
Temperature

Temperature Sensor 
Selection Sensor

Room Temperature 
Reference 

Temperature -
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Installations-/Servicetilstand

Dansk

Installations-/Servicetilstand

Trin 1 Trin 2 Trin 3 Beskrivelse Standard

-

-

-

-

Standard
Power Forced -

-

-

-

Flow sensor : lpm -

-

-

-

-

-

-

-

- -

Temperatur -

Temperatur -

Temperatur -

Temperatur -

Temperatur -

Standard
Power Forced -
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Installations-/Servicetilstand

Trin 1 Trin 2 Trin 3 Beskrivelse Standard

-

Ændret dato -

-

Ændret dato -

Grafisk billedkode -

Ændret dato -

mode data - -

controller - -

Reset - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Simple Setting - -

- -
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Installations-/Servicetilstand

Dansk

Installations-/Servicetilstand

Trin 1 Trin 2 Trin 3 Beskrivelse Standard

Temperatur -

Temperatur -

Temperatur -

Temp. : Temperatur -

Tank Temp. : Temperatur -

Temp. : Temperatur -

Temperatur -

Temperatur -

Temperatur -

-

-

Solar Panel -
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Installations-/Servicetilstand

Trin 1 Trin 2 Trin 3 Beskrivelse Standard

-

-

 

Se 
installationsvejledningen 

til den tilsluttede 
indendørsdel.

-

 -

-

-

-

 er en indstilling, der er nødvendig for at levere optimal strøm til den kabeltilsluttede 
fjernbetjening, når flere indendørsdele er sluttet til den kabeltilsluttede fjernbetjening i en gruppe.

sidetallet. Tryk på knappen  for at gå til den næste side.
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Installations-/Servicetilstand

Dansk

Installations-/Servicetilstand

  BEMÆRK
 

Hexadecimal Decimal Hexadecimal Decimal Hexadecimal Decimal

8

Hexadecimal Decimal Hexadecimal Decimal
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Installations-/Servicetilstand

Sådan uploades eller downloades feltindstillinger (eksempel)

1 
2  i Service mode.

3 Tryk på knappen  eller   for at vælge .

  BEMÆRK
 
 
 

 



24 Dansk

Feltindstillingstilstand

  FORSIGTIG
 

værdierne i tabellen anvendes på de specificerede modeller.

  BEMÆRK
  

Feltindstillingsværdi (FSV) 10**

 

Hovedmenu og -kode Menu
Funktion

Underkode

MODELKODE:  
AE200(260)RNW***

MODELKODE:  
MIM-E03CN

Indstillingsstandard Indstillingsstandard
Enhed Trin Enhed Standard Min. Maks. Standard Min. Maks.

Fjernbetjeningens 
indstillingsområdekode 

Køling
til afkøling

Rumtemperatur til 
afkøling

til opvarmning

Rumtemperatur til 
opvarmning

tanken

  BEMÆRK
 -tilstanden.

Feltindstillingstilstand
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Feltindstillingstilstand

Fjernbetjeningens indstillingsområde: Kode 10**

Rumafkøling

  

 

 
 

Rumopvarmning

  

 

 
  

DHW-varme
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Feltindstillingstilstand

Dansk

Feltindstillingstilstand

Feltindstillingsværdi (FSV) 20**

 

 

Hovedmenu 
og -kode Menu

Funktion Under 
kode

MODELKODE: 
AE200(260)RNW***

MODELKODE: 
MIM-E03CN

Indstillingsstandard Indstillingsstandard
Enhed Trin Enhed Standard Min. Maks. Standard Min. Maks.

til opvarmning af 

1

2

1

2

1

2

- -

Køling

1

2

1

2

1

2

- -

 
kontrol

-
-

Fjernbetjening Styring af rumtemp. vha. fjernbetjening -
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Feltindstillingstilstand

Water Law og rumtermostat/kabeltilsluttet fjernbetjening: Kode 20**

Ta

#2021/2031

#2022/2032
#2061/2071

#2062/2072

#2011 #2012 #2051 #2052

1

1
2

2

Ved gulv/ved FCU

Water Law til opvarmning

 1  
2

 

  
1  

2

 

  

Water Law til afkøling 

 1  
2

 

  
1 2
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Feltindstillingstilstand
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Feltindstillingstilstand

Ekstern rumtermostat (feltindstilling)

 
 

 
 

1
0

#2092 2,

1
0

#2092 3,

1
0

#2092 4,

ON ON
Tid

Tid

Tid

Tid

Tid

Tid

ON

OFF OFF

OFF

termostat

termostat termostat
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Feltindstillingstilstand

 

 

 

 
 Samsung er ikke ansvarlig for ulykker såsom gulvkondensationer, der kan forekomme, hvis ventilen ikke 

Styring af rumtemperatur vha. fjernbetjening

 
 
 

 
 



30

Feltindstillingstilstand

Dansk

Feltindstillingstilstand

Feltindstillingsværdi (FSV) 30**

 

Hovedmenu 
og -kode Menu

Funktion Under 
kode

MODELKODE: 
AE200(260)RNW***

MODELKODE: 
MIM-E03CN

Indstillingsstandard Indstillingsstandard
Enhed Trin Enhed Standard Min. Maks. Standard Min. Maks.

til varmt 
brugsvand 

tilstand - -

Stop
Start

min.
min.
time

- -

Forsinkelsestid min.

- -

dag
Starttidspunkt kl.

min.
time 8 8

Tvungen 
Timer slukket-

funktion - -

Tidsvarighed min

termostat kombination -

Standardretning - -
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Feltindstillingstilstand

Hovedmenu 
og -kode Menu

Funktion Under 
kode

MODELKODE: 
AE200(260)RNW***

MODELKODE: 
MIM-E03CN

Indstillingsstandard Indstillingsstandard
Enhed Trin Enhed Standard Min. Maks. Standard Min. Maks.

 
varmt 

brugsvand 
Yderligere 
Funktion

kapacitet

DHW-varme: Kode 30**

DHW-anvendelse

 

Varmepumpevariabler til styring af DHW-beholder 

  

 Temperaturforskel, der fastslår temperaturen ved varmepumpe slukket:  

 Temperaturforskel, der fastslår temperaturen ved varmepumpe tændt:  
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Feltindstillingstilstand

Dansk

Feltindstillingstilstand

[DHW-beholders vandtemperaturstyring af termostat tændt/slukket]

T(C)

TU > THP MAX

THP MAX

THP OFF

THP ON

TU

#3021
#3022

#3023

T(C)

TU < THP MAX

THP MAX

TU=THP OFF

THP ON

#3021

#3023

 

  

  

enkelte drift. 

[Tidsvariationskontrol af DHW- og rumopvarmningstilstand]

1

t

0

1

0

1

0

Rumopvarmningsdrift

Rumopvarmningsanmodning
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Feltindstillingstilstand

[Tidsvariationskontrol af DHW's varmepumpe og booster heater]

t

1

0

1

0

1

0

1

0

drift

  BEMÆRK
 

heateren.
 

heater.

Booster heater-variabler til styring af DHW-beholder 

 

 
booster heaterens drift sammenlignet med varmepumpen.

 
forsinkelsestimeren tilsidesat, og boosteren starter øjeblikkeligt.
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Feltindstillingstilstand

Dansk

Feltindstillingstilstand

<Eksempel på brug af BSH i varmtvandsforsyning>

 

 

[Styring af varmepumpe og booster heater med termostat tændt/slukket]

t

HP BH HP

TBH OFF

THP MAX
THP OFF
THP ON

TBH ON
TU
ON

ON

OFF

OFF
MAX

t

Thp

Thp

HP & BH

OFF

ON

Desinfektionsfunktion

 
  

[Tidsvariationskontrol af DHW's varmepumpe og booster heater]

t00.00 01.00 22.00 23.00 24.00

TU

TH
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Feltindstillingstilstand

  BEMÆRK
 Funktionen til desinfektion er kun tilgængelig, når et hjælpevarmelegeme er tilsluttet.
 Kontroller tankens kapacitet, hjælpevarmelegemets kapacitet samt hjælpevarmelegemet for problemer, 

Forced DHW efter brugerens input

 Forced
 Forced

Installation af ekstra solpanel/DHW-termostat til DHW med varmepumpe (feltfunktion)

 
 
 

lukket. 
 

lukkes på samme tid.
 

for ventilåbning.
 
 

Energimåling

 For en nøjagtig angivelse af energiforbrug skal backup heaterens og booster heaterens kapacitet 
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Feltindstillingstilstand
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Feltindstillingstilstand

Feltindstillingsværdi (FSV) 40**

 

Hovedmenu 
og -kode Menu

Funktion Under 
kode

MODELKODE: 
AE200(260)RNW***

MODELKODE: 
MIM-E03CN

Indstillingsstandard Indstillingsstandard
Enhed Trin Enhed Standard Min. Maks. Standard Min. Maks.

- -

 
varmeprioritet

Temp. for varme slukket
- -

-

Koldtvandsforbrug - -

Tærskeltemp.

afrimning

Reservevarmt-
vandsbeholder

varmtvandsbeholder - -

prioritet - -

Tærskeltilstand
-

Kontrolfaktor -
Kontrolinterval min.

Kørselstid min
- -

8 8
Kontrolfaktor -

Yderligere 
Funktion Zonekontrol - relevant relevant relevant
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Feltindstillingstilstand

Yderligere varmeindstilling: 40**

Varmepumpevariabler til rumopvarmning

 

 

og booster heateren sidder i den midterste del af beholderen. Så varmespiralen er effektiv til at varme alt vand i 
beholderen. Sandsynligheden for, at varmt vand løber gennem varmespiralen, falder med rumopvarmningsprioriteten. 

 
over denne værdi slukkes rumopvarmningen for at undgå overhedning.

Backup heater-variabler til rumopvarmning

 

 

 

 
 

 Tærskeltemperaturen til backup heaterens drift under afrimningstilstand for at forhindre en kold trækvind som følge af 

  BEMÆRK
 For at bruge begge varmelegemer sammen på samme tid skal du kontrollere strømafbryderens 

kapacitet i dit hjem inden brug.

Ekstern backup varmtvandsbeholder til rumopvarmning (Feltindstilling)

 

 

 For at kompensere for varmepumpens reducerede varmeydelse under meget kolde vejrforhold kører 
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Feltindstillingstilstand
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Feltindstillingstilstand

Installation af blandingsventil (feltindstilling)

 

eks.) Opvarmning

Gulvtemperatur
Ta Ta

 
 

Installation af inverterpumpe (feltindstilling)

 

 

  BEMÆRK
  

Zonekontrol (feltindstilling)

 

  BEMÆRK
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Feltindstillingstilstand

Feltindstillingsværdi (FSV) 50**

 

Hovedmenu 
og -kode Menu

Funktion Under 
kode

MODELKODE: 
AE200 (260)RNW***

MODELKODE: 
MIM-E03CN

Indstillingsstandard Indstillingsstandard
Enhed Trin Enhed Standard Min. Maks. Standard Min. Maks.

 

 
til afkøling

Rumtemperatur til 
afkøling

 
til opvarmning

Rumtemperatur til 
opvarmning

afkøling:

afkøling:

opvarmning:

opvarmning:

besparelsestemp

besparelsestilstand -

temp. ved termostat 
tændt

Spidseffektkontrol

- -

tvungen slukning -

indgangsspænding - -

Frekvensforholdskontrol - -
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Feltindstillingstilstand

Dansk

Feltindstillingstilstand

Hovedmenu 
og -kode Menu

Funktion Under 
kode

MODELKODE: 
AE200 (260)RNW***

MODELKODE: 
MIM-E03CN

Indstillingsstandard Indstillingsstandard
Enhed Trin Enhed Standard Min. Maks. Standard Min. Maks.

 Yderligere 
funktion

kontrol

-

ændrings 

ændrings 

Smart 
Grid-

kontrol

- relevant relevant relevant

ændrings relevant relevant relevant

ændrings relevant relevant relevant

 - relevant relevant relevant

Andre: Kode 50**

Tilstanden Outing

 
til de værdier, der er defineret i ovennævnte tabel under helligdagstilstanden.

  BEMÆRK
 

Økonomisk DHW-varme
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Feltindstillingstilstand

Spidseffektskontrol

 

 
 

 
 

 

[D-00] Kompressor Backup heater Booster heater
Tilladt Tvunget slukning Tilladt
Tilladt Tvunget slukning Tvunget slukning

Tvunget slukning Tvunget slukning Tilladt
Tvunget slukning Tvunget slukning Tvunget slukning

 

 
 

kolde forhold.

FR-kontrol (frekvensforholdskontrol) – viser "DR" på den kabeltilsluttede fjernbetjening
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Feltindstillingstilstand

Dansk

Feltindstillingstilstand

PV-kontrol (fotovoltaik-kontrol)

FSV 0 1

  BEMÆRK
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 Varmtvandstilstand 
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Feltindstillingstilstand

Smart Grid-kontrol

  BEMÆRK
 

FSV 0 1

Driftstilstand for Smart Grid

Driftstilstand Terminal 1 Terminal 2
Kort Åben
Åben Åben
Åben Kort
Kort Kort

 
  

  

 
 
 
 

  

varme- eller varmtvandstilstanden.

Varmtvandstilstand
 
  

aktiverer det ikke booster heater.]
Opvarmningstilstand
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Vedligeholdelse af enheden

Dansk

Appendiks

Vedligeholdelsesaktiviteter

 For at sikre enhedens optimale tilgængelighed skal der foretages flere kontroller og inspektioner af 
enheden og elinstallation på stedet med regelmæssige mellemrum, helst årligt.  

ren ved hjælp af en blød, fugtig klud, skal operatøren ikke foretage yderligere vedligeholdelse.

  ADVARSEL
 

 
forhindre, at den sætter sig fast.

Nødopvarmning/nødforsyning af varmt vand

<Nødopvarmning_(ved brug af #4021)>
 

 
 
 

Vedligeholdelse af enheden
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Appendiks

<Nødforsyning af varmt vand_(ved brug af FSV #3011, 3031)>
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Fejlfindingstips

Dansk

Appendiks

tabel beskriver fejlkodernes forklaring.

Skærm Forklaring

3

 
 

-
pumpe Flowsensor

Temperatur og  
 aflastningsventil

out

in

heater 

Kabeltilsluttet 
fjernbetjenings 

termistor 
 

mistor 

Fejlfindingstips
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Appendiks

Kommunikation

Skærm Forklaring

Kommunikationsfejl mellem fjernbetjeningen og vandenheden

Sporingsfejl mellem fjernbetjeningen og vandenheden

E601, E604

E654

 

kortkonnektor

Termistorkonnektor terminalblok
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Fejlfindingstips

Dansk

Appendiks

Vandpumpe og flowsensor

Skærm Forklaring
Fejl med lav flowhastighed
 
 

Fejl med normal flowhastighed
 

E911

 

  

E912
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Appendiks

Skærm Forklaring Fejlkilde

Fejl med udendørsdelens lufttemperatursensor

Fejl med kondensatortemperatursensor

Fejl med udledningstemperatursensor

Fejl ved start af [inverter] kompressor

Fejl med kompressoroverbelastning

Fejlkoder
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Fejlkoder

Dansk

Appendiks

Skærm Forklaring Fejlkilde

Fejl med [inverter] kompressorrotation

Fejl med [inverter] strømsensor

Fejl med indgangspændingssensor

Fejl med gasudslip

Kommunikationsfejl mellem vandenheden og den kabeltilsluttede fjernbetjening

Kommunikationssporingsfejl mellem vandenheden og den kabeltilsluttede 
fjernbetjening

fjernbetjening

fjernbetjening

Fejl med lav flowhastighed
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Appendiks

Skærm Forklaring Fejlkilde

Fejl med normal flowhastighed
 

Fejl med blandingsventilsensoren

Fejl, der angiver, at den indstillede disinfektionstemperatur ikke er nået, eller efter at 
temperaturen er opnået, kan den ikke opretholdes i det tidsrum, der er anmodet om



Denne enhed er 
fyldt med R-32.

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Samsung Electronics

or

LAND RING ELLER BESØG OS 
ONLINE PÅ 

support

support

support

support

support

support

support

support

 

support

support

support

support
 

 

support

support

LAND RING ELLER BESØG OS 
ONLINE PÅ 

 

support

support

support

support

support

support

support

support
 

support

 

 

support

toll free

supportonly from land line 

land line

support

support

support


